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Wrasciwosci:

Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium

System naciggu tkaniny

Montaz wewngtrzny lub zewnetrzny

Szeroka gama tkanin

Naped elektryczny

System pracuje pod dowolnym katem nachylenia (przy
zachowaniu poziomego potozenia kasety)

Opcja tworzenia modutéw

Mozliwos¢ lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze
z palety RAL

kolorystyka

naped elektryczny

naped reczny

zastosowanie zewnetrzne

maksymalna szerokos¢

maksymalna wysokos¢

zastosowanie wewnetrzne

maksymalna szerokosc

maksymalna wysokos$¢

*

max 5.0 m

wew. / zew.

max 4.5 m

* szczegolowe informacije znajdujg sie w cenniku

system modutowy
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Wiasciwosci:

* Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium

* System naciggu tkaniny w rurze nawojowe;

* Montaz wewnetrzny lub zewnetrzny

* MozliwoS¢ przestaniania nieregularnych, symetrycznych
ksztattow przeszklen jak tréjkaty czy trapezy

* Szeroka gama tkanin
Naped elektryczny
System pracuje pod dowolnym katem nachylenia (przy
zachowaniu poziomego potozenia kasety)
Mozliwos¢ lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze
z palety RAL

kolorystyka

naped elektryczny

naped reczny
zastosowanie zewnetrzne
maksymalna szerokosc
maksymalna wysokos¢
zastosowanie wewnetrzne
maksymalna szeroko$¢
maksymalna wysokos¢

\/

wew. / zew.

max 3 m

&

®
238 mm
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Wrasciwosci:

Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium

Dwie kasety posiadajace mozliwosé taczenia modutowego
Dwa silniki z wbudowanymi czujnikami przeciazeniowymi
Montaz wewnetrzny lub zewnetrzny

Mozliwos¢  przestoniecia  duzych  powierzchni  bez
konieczno$ci podziatu systemu

* Szeroka gama tkanin

System pracuje pod dowolnym katem nachylenia (przy
zachowaniu poziomego potozenia kasety)

Naped elektryczny

Mozliwos¢ lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze
z palety RAL

kolorystyka

naped elektryczny

naped reczny

zastosowanie zewnetrzne

maksymalna szerokosc¢

maksymalna wysokos¢

zastosowanie wewnetrzne

maksymalna szerokos¢

maksymalna wysokos¢

*

wew. / zew.
max 4.5 m

* szczegotowe informacije znajduja sie w cenniku

system modutowy

238 mm

d
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Wrasciwosci:

Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium

System dwukasetowy

Dwa silniki z wbudowanymi czujnikami przeciazeniowymi
Montaz wewnetrzny

Szeroka gama tkanin

Mozliwos¢ zastosowania jednej tkaniny — wersja mono lub
dwdch tkanin — wersja dual

System pracuje pod dowolnym katem nachylenia (przy
zachowaniu poziomego potozenia kasety)

Naped elektryczny

Mozliwos¢ lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze
z palety RAL

kolorystyka

naped elektryczny

naped reczny

maksymalna szerokosc

maksymalna wysokos¢

zastosowanie zewnetrzne

zastosowanie wewnetrzne

wewnegtrzny
max 2.3 m

72 / system Veranda
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